Generador de Corriente Eléctrica
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2 Salidas 127V 1 Salidade 127 v /220 v

GCES-55
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DURACION DEL
TANQUE A TRABAJO
CONTINUO:

5.8 - 6 HORAS
127V

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Cadigo:

Descripcion:

Potencia:

Potencia maxima:
Potencia nominal:
Voltaje:

Frecuencia:
Corriente maxima:
N° de Fases:

Nivel de ruido:
Cilindrada del motor:
Velocidad:
Capacidad del tanque:
Tipo de motor:

Dimensiones:

GCES-55

Generador de corriente
eléctrica con soldadora

15 HP

5500 W

5000 W
127V==220 V=
60 Hz

45 A (23 por fase)
2

74Db @ Tm

420 cc

3600 RPM

23L

4 tiempos
81.5x52.5x54.5cm
98.85 kg

Potencia maxima

2900 W

175 H;

Mayor fuerza de trabajo

1@ contacto de 12 V=

Generador de comiente eléctrica con soldadora 5500 W / 15 HP

7501081099028
1 ANO

81.5x52.5x54.5 cm

98.85 kg
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Tanque de

23 L

Arranque manual —
‘I Ruedas

ae20cm
Diametro de

8.3”

Caja 2 tintas




