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GARANTÍA    •    SERVICIO    •    REFACCIONES

DESCRIPCIÓN:
GARANTÍA:
MODELO: EAN-13: MEDIDAS MASTER: PIEZAS POR CAJA: PESO:

Gato Hidráulico de Botella

GH-1.5
GH-3
GH-5
GH-8
GH-12
GH-20
GH-30
GH-50
GHD-50
GH-100

6 piezas
6 piezas
3 piezas
3 piezas
3 piezas
1 pieza
1 pieza
1 pieza
1 pieza
1 pieza

3.1 kg
3.9 kg
5.4 kg
6.1 kg
8.4 kg
13.7 kg
18 kg
25.77 kg
29 kg
90 kg

7501081043250

7501081000017
7501081000031
7501081000055
7501081000086
7501081000123
7501081000208

7501081096713
7501081094559
7501081043267

22 x 20 x 30 cm

12 x 10.2 x 19.1 cm
11.5 x 11 x 22.2 cm
13.8 x 12 x 23.4 cm
14 x 13.1 x 23.3 cm

15.6 x 14.9 x 23.5 cm
17.5 x 17.5 x 23.5 cm

22 x 20.5 x 29.5 cm
28 x 26 x 28 cm

35.5 x 30 x 38 cm 

2 Años

1.5t
GH-1.5

3t
GH-3

5t
GH-5

8t
GH-8

12t
GH-12

20t
GH-20

100t
GH-100

50t
GHD-50 50t

GH-50
32t

GH-30
EMPAQUE

INDUSTRIAS

S.A. DE C.V.

Gato Hidráulico de Botella

100 t

Capacidad de carga

DISEÑO MEJORADO
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CONT.: 1 PIEZA

MOD.: GH-100

véase manual y garantía anexos
Importado por: INDUSTRIAS TAMER S.A. de C.V. Jaime Nunó No. 8, 

Puente de Vigas San Jerónimo Tepetlacalco, Tlanepantla, Estado de 

México, C.P. 54090, México. Tel. Planta / Factory +52 (55) 5397 5844. 

Manufacturado en China. Fax. +52 (55) 5361 1417, 

R.F.C. ITA - 660201 - TZ1 Tel. Ventas / Sales +52 (55) 5361 8061

mikels@mikels.com.mx

www.mikels.com.mx

· No usar líquido de frenos para rellenar el gato.

· Utilice siempre equipo de seguridad.

· Nunca permanezca debajo del vehiculo o encienda el motor del mismo 

mientras este sea soportado únicamente por el gato.

· Coloque soportes debajo del vehiculo inmediatamente despues de 

levantarlo.· Asegure el vehiculo colocando el fre

v ,otneimanoicatse ed on

elocidad y 

taquetes en las llantas.

· No se deje al alcance de los niños.

· Manéjese con precaución.

PRECAUCIONES

· En caso de faltar fluido: Emplear únicamente aceite SAE 30 (MIKEĹS)

· Para levantar: Cerrar válvula en la parte inferior, girando hacia la derecha 

hasta el tope.
· Para Bajar: Girar lentamente la válvula hacia el lado izquierdo bajando 

prudentemente.

IMPORTANTE
· Utilice siempre equipo de seguridad.

· Utilice el gato siempre sobre una superficie regular y plana.

· Asegure el vehiculo antes de colocar el gato debajo del vehiculo.

· Identifique el lugar de soporte de el vehículo o maquinaria a levantar.

· Verifique que la base donde se apoyará el gato sea seguro para levantar 

el peso del vehículo.

· Para su uso utilice equipo de seguridad.

RECOMENDACIONES

1 Gato hidráulico tipo botella 100 t

1 Maneral de 3 piezas

1 Manual de usuario

INCLUYE

18 cm

Elevación Máxima

33,5 cm

Altura Mínima

51,5 cm

Altura Máxima

180

115

60

355

3.1

210

147

68

425

3.9

217

153

70

440

5.4

220

149

96

465

6.1

220

140

90

450

8.4

280

190

-

470

13.7

260

160

-

420

18

279

170

-

450

25.7

260

150

-

410

29

335

180

-

515

90

GH-1.5 GH-3 GH-5 GH-8 GH-12 GH-20 GH-30 GH-50
BOMBA SENCILLA BOMBA DOBLE BOMBA DOBLE

GHD-50 GH-100

CAPACIDAD:

M
E

D
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A
S

:

TIPO DE
EMPAQUE:

MODELO:

PESO (kg):

A (mm)

B (mm)

C (mm)

D (mm)

1.5 t
caja color caja color caja color caja color caja color caja caja caja caja caja

3 t 5 t 8 t 12 t 20 t 32 t 50 t 50 t 100 t

EMPAQUES DE
NITRILO, BUNA Y NYLON

PISTÓN Y TUBO CÁMARA
DE ACERO SAE 1010

SE RECOMIENDA UTILIZAR
ACEITE HIDRÁULICO
MIKEL’S (SAE 30)

GH-1.5, GH-3, GH-5, GH-8 Y GH-12
INCLUYEN TORNILLO DE EXTENSIÓN
PARA UNA ALTURA EXTRA

EL GATO ACOSTADO FUNCIONA COLOCANDO
EL SISTEMA DE BOMBEO HACIA ABAJO

D) Altura
     Total

A) Altura
    Mínima

B) Recorrido
    Hidráulico

C) Recorrido
    Extensible

Gatos Hidráulicos de Botella

100± 10 120± 10 170± 15 230± 20 320± 30 560± 55 940 ml 1450 ml 1240 ml 3450 ml

LOS GATOS MIKEL’S
PUEDEN SER UTILIZADOS
EN TRABAJOS HORIZONTALES

2AÑOS
GARANTÍA

DEDE

VOLUMEN
DE ACEITE:


