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GARANTÍA    •    SERVICIO    •    REFACCIONES

DESCRIPCIÓN:

GARANTÍA:

MODELO: EAN-13: MEDIDAS MASTER: PIEZAS POR CAJA: PESO:

Gato Hidráulico Telescópico de Botella

GHT-1.5

GHT-2.5

GHT-12

6 piezas

3 piezas

1 pieza

3.6 kg

5.2 kg

9.3 kg7501081090599

7501081043274

7501081082501

18 x 14 x 17 cm

32.5 x 25.5 x 21 cm

14.3 x 12 x 22.3 cm

2 Años

179.7

223

113

403

3.6

201.5

114

129

445

5.2

154

89

87

330

9.3

GHT-1.5 GHT-2.5 GHT-12

CAPACIDAD:

M
ED

ID
AS

:

TIPO DE
EMPAQUE:

MODELO:

PESO (kg):

A (mm)

B (mm)

C (mm)

D (mm)

1.5 t
caja color caja color caja color

2.5 t 12 t
D) Altura
     Total

A) Altura
    Mínima

B) Recorrido
    Hidráulico

C) Recorrido
    Extensible

Gatos Hidráulicos Telescópicos De Botella

228± 20 490 ml110± 10

1.5t
GHT-1.5

2.5t
GHT-2.5

12t
GHT-12

VOLUMEN
DE ACEITE:

EMPAQUE

CON PISTÓN TELESCÓPICO
PARA MAYOR ALCANCE

CON SISTEMA DE
BOMBEO LATERAL

EL GATO ACOSTADO FUNCIONA COLOCANDO
EL SISTEMA DE BOMBEO HACIA ABAJO

LOS GATOS MIKEL’S
PUEDEN SER UTILIZADOS
EN TRABAJOS HORIZONTALES

2AÑOS
GARANTÍA

DEDE

EMPAQUES DE
NITRILO, BUNA Y NYLON

PISTÓN Y TUBO CÁMARA
DE ACERO SAE 1010

SE RECOMIENDA UTILIZAR
ACEITE HIDRÁULICO
MIKEL’S (SAE 30)


